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Fahrzeughersteller / Manufacturer : AUDI, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN 

Raddaten / Wheel dates: 

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38 

/ Wheel size according to standard :   / Off set(mm) :  

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung 

/ Hole circle (mm)/number of holes :   / centering type : centering fixed 

Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form 

Ausführung Ausführungsbezeichnung Mitten- 

loch 

Zentrierring- 

werkstoff 

zul. 

Rad- 

zul. 

Abroll 

gültig 

ab 

 Kennzeichnung Kennzeichnung in mm  last umf. Fertig 
 Rad Zentrierring   in kg in mm datum 

version Version name Centering 
hole 

Centering 
material 

Permis
sible 
wheel 

Permiss
ible 
rolling 

Valid 
from  

 Wheel identification Centering 
identification 

(mm)  Load Circumf
erence 

Produ
ction  

     (kg) (mm) date 

R1-1981.MWRO R1-1981 ohne without 57  750 2169 35/21 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Räder funktionsfähig bleiben. 

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.  

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : AUDI 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5,  diameter 26 mm 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm 

Mounting parts : spherical collar bolt M14x1,5,  diameter 26 mm 

Tightening torque for fixing parts : 140 Nm 

Verkaufsbezeichnung: 
commercial type: 

Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

Vehicle type Approval kW Tires Restrictions of tires Restrictions 

F3 e1*2007/46*1900*.. 110 - 180 215/65R17  1); 2); 33) 

   215/65R17 M+S   

 

Fahrzeughersteller / Manufacturer : AUDI, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 

Räder funktionsfähig bleiben. 

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.  

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : SEAT, S.A. 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5,  diameter 26 mm 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm 

Mounting parts : spherical collar bolt M14x1,5,  diameter 26 mm 
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Tightening torque for fixing parts : 140 Nm 

Verkaufsbezeichnung: 
commercial type: 

Tarraco 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

Vehicle type Approval kW Tires Restrictions of tires Restrictions 

KN e9*2007/46*6666*.. 110 - 147 215/65R17  77E; 1); 2); 33) 

  110 - 180 215/65R17 M+S   

 

Fahrzeughersteller / Manufacturer : AUDI, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 

Räder funktionsfähig bleiben. 

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.  

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : SKODA 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5,  diameter 26 mm 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm 

Mounting parts : spherical collar bolt M14x1,5,  diameter 26 mm 

Tightening torque for fixing parts : 140 Nm 

Verkaufsbezeichnung: 
commercial type: 

KODIAQ 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

Vehicle type Approval kW Tires Restrictions of tires Restrictions 

NS e8*2007/46*0249*.. 85 - 147 215/65R17  1); 2); 33) 

  110 - 180 215/65R17 M+S   

PS e8*2018/858*00107*.. 110 - 142 215/65R17  744; 77E; 1); 2); 
     33) 

 

Fahrzeughersteller / Manufacturer : AUDI, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 

Räder funktionsfähig bleiben. 

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination. 

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : VOLKSWAGEN 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5,  diameter 26 mm 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 5N 

140 Nm für Typ : 5N 

Mounting parts : spherical collar bolt M14x1,5,  diameter 26 mm 

Tightening torque for fixing parts : 120 Nm for Type : 5N 

140 Nm for Type : 5N 
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Verkaufsbezeichnung: 

commercial type: 

TIGUAN 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

Vehicle type Approval kW Tires Restrictions of tires Restrictions 

CT e1*2018/858*00302*.. 96 - 142 215/65R17  744; 1); 2); 33) 

   215/65R17 M+S   

5N e1*2001/116*0450*.. 85 - 132 215/65R17 M+S  1); 2); 33) 

  85 - 176 215/65R17   

5N e1*2001/116*0450*.. 110 - 180 215/65R17  1); 2); 33) 

   215/65R17 M+S   

5N e1*2001/116*0450*.. 85 - 147 215/65R17 M+S  1); 2); 33) 

  85 - 176 215/65R17   

5N e1*2007/46*0487*.. 110 - 132 215/65R17 M+S  1); 2); 33) 

  110 - 176 215/65R17   

 

Hinweise / Restrictions 

744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu 
entnehmen. 

 The tightening torque of the custom wheels' fastening elements is specified in the vehicle's operating 

manual. Should no tightening torque be specified there, the tightening torque quoted in the expert report 
shall apply. 

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der 

Bedienungsanleitung Folge zu leisten. 

 The indirect Tire Pressure Monitoring system must be calibrated. The instructions of the manual must be 
followed. 

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:  
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe  
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und  

 Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)  
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis  
 und Betriebsanleitung. 

 To be kept:  
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments  
- as well as limitations  to snow tyres (M+S) from the car documents.  

- Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series -wheel.  
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual. 

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.  

 Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.  

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das 
entsprechende Serienrad zu verwenden.Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte 

für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden. 

 The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series -wheel 
must be used. Only commercially available balancing weights for steel wheels may be used for balancing.  
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MW Aftermarket S.r.l. a Socio Unico
Direzione e Uffici: Via Gabriele D’Annunzio 2 • 21010 Vizzola Ticino (VA) • Italia
Tel. +39-0331-232.111 •  Fax +39-0331-232.199

C.F. e P. IVA  IT 10461580010   •   R.E.A. CCIAA TO-1135064
Sede Legale: Via Pavia 72 • 10098 Rivoli
Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. 
Società soggetta a direzione e coordinamento di C.L.N. SpA

Istruzioni di montaggio per ruote

1. Controllare la ruota in acciaio prima del montaggio per verificare che non siano presenti danni  

2. Utilizzare i pneumatici che sono indicati nel libretto di circolazione  

3. ATTENZIONE ! Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato.  

4. Portare in posizione il foro centrale della ruota al centrante del mozzo e appoggiare il piano del disco al piano del mozzo.  

a- Verificare che i bulloni siano compatibili con i fori di fissaggio della ruota  

b- Verificare che la lunghezza dei bulloni sia conforme per il montaggio  

c- Tenere la ruota con una mano e avvitare i bulloni partendo dal foro attacco più basso  

d- Avvitare i bulloni con sequenza incrociata tra loro

e- Per il serraggio dei bulloni utilizzare un avvitatore con regolazione di coppia o una chiave dinamometrica,  facendo  

attenzione ad applicare la coppia di serraggio consigliata nel certificato in allegato per il tipo di veicolo pertinente. 

ATTENZIONE ! In caso di serraggio non corretto, la ruota si può allentare, deformare e/o rompere 

f- Ruotare la ruota montata sul mozzo per verificare che non vi siano interferenze con le pinze freno. 

5. La ruota deve essere montata solo sui tipi di vettura indicati nel campo di applicazione in allegato.  

6. ATTENZIONE ! Ad ogni cambio ruota e/o pneumatico i bulloni NON devono essere lubrificati e dopo i primi 50 km di guida,  

se necessario, riserrare i bulloni con la coppia specifica consigliata. . 

7. La pressione del pneumatico deve essere quella prescritta dal costruttore del veicolo .  

8. L'uso delle catene da neve è consentito solo se il costruttore del veicolo lo prevede. 

9. Non è consentito effettuare modifiche e/o riparazioni alla ruota 

Installation instructions for wheels  

1. Carefully check the steel wheel before installation to ensure it is not damaged  

2. Only use tyres mentioned on the vehicle's registration document  

3. WARNING ! Installation must be performed by qualified personnel  

4. Position the wheel on the hub so that the center hole of the wheel corresponds to the centering of the hub, and 

make sure the wheel disc has full contact with the hub flange.  

a- Check that the bolts are compatible with the mounting holes of the wheel  

b- Check that the length of the bolts is conform for mounting  

c- Hold the wheel with one hand and tighten the bolts starting from the lowest one  

d- Tighten the bolts in a criss-cross sequence  

e- For tightening only use a screwer with torque control or a torque wrench, making sure you apply the specific torque  

recommended for the relevant vehicle type on attached certificate. 

WARNING ! Incorrect tightening may lead to self-loosening, deformation and/or damage of the wheel. 

f- Turn the mounted wheel on the hub to make sure that there is no interference with the brake calipers  

5. The wheel must be mounted only on the types of vehicle listed in the application field of the relevant certificate.  

6. WARNING ! When changing wheel/tyre DO NOT lubricate bolts and after the first 50 Km of driving, if necessary ,retighten  

the bolts with the specific torque recommended. 

7. The tire pressure must be the one specified by the vehicle's manufacturer  

8. The use of snow chains is only permitted if foreseen by the vehicle's manufacturer 

9. Modifying and/or repairing of wheels is not allowed. 
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Fahrzeughersteller AUDI, AUDI AG, FORD, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, 

VOLKSWAGEN 

 
 

 
Raddaten: 

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38,1 

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung 

Technische Daten, Kurzfassung 

Ausführung Ausführungsbezeichnung Mittenl

och 

Zentrierring- 

werkstoff 

zul. 

Rad- 

zul. 

Abroll 

gültig 

ab 

 Kennzeichnung Kennzeichnung in mm  last umf. Fertig 
 Rad Zentrierring   in kg in mm datum 

5112385706 V07 N 65738 5/112 ET38,1 ohne 57,1  720 2208 08/25 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Hinweis zum Verwendungsbereich: 

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur 
zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind 
(z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere). 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm 

Zubehör : OE-Schrauben  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 8V 

140 Nm für Typ : GA; GY 

Verkaufsbezeichnung: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

8V e1*2007/46*0607*.. 77 - 140 205/50R17 93 11A; 248; 26P Sportback (4-türig); 

  206 - 228 205/50R17 93 11A; 248; 26P; 52J inkl. S3; 2-türig; 

     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 
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Verkaufsbezeichnung: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

8V e1*2007/46*0607*.. 77 - 140 205/50R17 M+S 52J Cabrio; Limousine; 

   215/50R17 91  Allradantrieb; 

  206 - 228 215/50R17 M+S 52J Frontantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 

     76S; 77E 

 
Verkaufsbezeichnung: A3-/S3- Limousine/Sportback 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

GY e1*2007/46*2060*.. 81 - 228 205/50R17 M+S 12I; 52J A3 Sportback; A3 
     Limousine; S3 

     Limousine; S3 
     Sportback; A3 TFSI e 
     Sportback; A3 g-tron 

     Sportback; nicht A3 
     allstreet; 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S; 
     77E 

 
Verkaufsbezeichnung: Q2, SQ2 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

GA e1*2007/46*1552*.. 81 - 140 205/50R17 89 12O Allradantrieb; 

   205/55R17 91 12O Frontantrieb; 

   215/50R17 91 12O 10B; 11B; 11G; 11H; 

   215/55R17 94 12O 51A; 71C; 71K; 721; 

   225/50R17 94 ohne 
Radhausverbreiterun

g (Flap) Serie; 11A; 
12A; 245; 248 

725; 73C; 74D; 76S; 
77E 

   225/50R17 94 mit 

Radhausverbreiterun
g (Flap) Serie; 12A 

 

   225/55R17 97 mit 

Radhausverbreiterun
g (Flap) Serie; 12A 

 

   225/55R17 97 ohne 

Radhausverbreiterun
g (Flap) Serie; 11A; 
12A; 245; 248 

 

GA e1*2007/46*1552*.. 221 215/55R17 94 12T; 52J SQ2; 

   225/50R17 94 12A 10B; 11B; 11G; 11H; 

   225/55R17 97 12A 51A; 71C; 71K; 721; 

     725; 73C; 74D; 76S; 
     77E 
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Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm 

Zubehör : OE-Schrauben  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm 

Verkaufsbezeichnung: TOURNEO CONNECT 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

SK e13*2018/858*00270*.
. 

55 - 90 205/50R17 93 11A; 248; 5HA mit 

   205/55R17 95 11A; 248; 5HR Radhausverbreiterung 

   215/50R17 95 11A; 245; 248; 26P; 
5HR 

(Flap) Serie; 
Allradantrieb; 

   215/55R17 98 11A; 245; 248; 26P Frontantrieb; 

   225/50R17 98 11A; 245; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 

     76S 

 
Verkaufsbezeichnung: TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

SKN e13*2018/858*00342*.
. 

55 - 90 205/50R17 93 11A; 248; 5HA mit 

   205/55R17 95 11A; 248; 5HR Radhausverbreiterung 

   215/50R17 95 11A; 245; 248; 26P; 
5HR 

(Flap) Serie; 
Allradantrieb; 

   215/55R17 98 11A; 245; 248; 26P Frontantrieb; 

   225/50R17 98 11A; 245; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 

     76S 

 
 

 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI AG 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm 

Zubehör : OE-Schrauben  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm 
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Verkaufsbezeichnung: A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback; 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

GY e1*2007/46*2144*.. 81 - 228 205/50R17 M+S 12I; 52J A3 Sportback; nicht 
     A3 allstreet; 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S; 
     77E 

 
 
 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A. 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm 

Zubehör : OE-Schrauben  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; 5F 

140 Nm für Typ : KN; 5FP 

Verkaufsbezeichnung: ATECA, CUPRA ATECA 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

5FP e9*2007/46*6394*.. 81 - 140 215/50R17 91 122 Allradantrieb; 

   215/55R17 94 122 Frontantrieb; 

   215/60R17 96 122 10B; 11B; 11G; 11H; 

   225/50R17 94 122 51A; 71C; 71K; 721; 

   225/55R17 97 122 725; 73C; 74D; 76S; 
     77E 

 

Verkaufsbezeichnung: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

5F e9*2007/46*0094*.. 195 - 206 205/45R17 88   Cupra; nicht Leon X- 

   205/50R17 89 11A; 26P; 27H Perience; Kombi; 3- 
     türig; 5-türig; Mit 
     Radhausverbreiterung 

     Serie; Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E; 85K 

5F e9*2007/46*0094*.. 63 - 135 205/45R17 88  ab 

e9*2007/46*0094*01; 

   205/50R17 89 11A; 245; 248; 26P; 
27H 

nicht Leon X-Perience; 
Kombi; 3-türig; 5- 

     türig; Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

Verkaufsbezeichnung: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

KL e9*2007/46*3167*.. 66 - 110 195/55R17 92  nicht Cupra Leon; 

   205/45R17 88 5FE Kombi; Schrägheck; 

   205/50R17 89  Allradantrieb; 

   215/50R17 91 11A; 26P Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 

 
Verkaufsbezeichnung: Tarraco 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

KN e9*2007/46*6666*.. 110 - 147 215/65R17 99 12N 10B; 11B; 11G; 11H; 

   225/60R17 99 12N 51A; 71C; 71K; 721; 

   225/65R17 102 12I 725; 73C; 74D; 76S; 

  110 - 180 215/65R17 M+S 12N; 52J 77E 

   225/60R17 M+S 12N; 52J  

   225/65R17 M+S 12I; 52J  

 
 
 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm 

Zubehör : OE-Schrauben  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; 3T; 5E; 5L 

140 Nm für Typ : NS; NU; PS; 3T 

Verkaufsbezeichnung: KAROQ 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

NU e8*2007/46*0272*.. 81 - 140 215/50R17 95 11A; 245; 248 inkl. SCOUT; 

   215/55R17 94 11A; 245; 248 10B; 11B; 11G; 11H; 

   215/60R17 96 11A; 245; 248 12A; 51A; 71C; 71K; 

   225/50R17 94 11A; 24J; 248 721; 725; 73C; 74D; 

   225/55R17 97 11A; 24J; 248 76S; 77E 

 
Verkaufsbezeichnung: KODIAQ 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

NS e8*2007/46*0249*.. 85 - 147 215/65R17 99 12O Allradantrieb; 

   225/60R17 99 12O Frontantrieb; 

   225/65R17 101 12O 10B; 11B; 11G; 11H; 

  176 - 180 215/65R17 M+S 12T; 52J 51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 75I; 

     76S 

PS e8*2018/858*00107*.. 195 215/65R17 M+S 12O; 52J Allradantrieb; 

   225/60R17 M+S 12A; 52J 10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 75I; 
     76S; 77E 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

Verkaufsbezeichnung: KODIAQ 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

PS e8*2018/858*00107*.. 110 - 150 215/65R17 99 12O Allradantrieb; 

   225/60R17 99 12A Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 75I; 

     76S; 77E 

 
Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

5E e11*2007/46*0243*.., 63 - 180 205/45R17 88W 5FE ab 

 e11*2007/46*0244*..,  205/50R17 91 11A; 27I e11*2007/46*0243*01; 

 e8*2007/46*0318*..    ab 
     e11*2007/46*0244*01; 
     nicht Octavia Scout; 

     Kombi; Limousine; 
     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 

     76S; 77E 

5E e11*2007/46*0243*.., 81 - 140 205/50R17 89  
M+S 

52J Octavia Scout; 

 e8*2007/46*0318*..  205/55R17 91 
M+S 

52J 10B; 11B; 11G; 11H; 

   215/50R17 91 

M+S 

52J 12A; 51A; 71C; 71K; 

   215/55R17 94 
M+S 

52J 721; 725; 73C; 74D; 

   225/50R17 94 
M+S 

52J 77E 

 

Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

NX e8*2007/46*0355*.. 81 - 150 205/55R17 95 12Q inkl. Octavia Scout; 

  81 - 195 205/55R17 91 
M+S 

12Q; 52J inkl. Octavia RS; 

     Kombilimousine; 

     Limousine; 
     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; inkl. 

     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 

     725; 73C; 74D; 76S; 
     77E 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

Verkaufsbezeichnung: SUPERB 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

3T e11*2001/116*0326*.., 
e11*2007/46*0014*.. 

77 - 191 205/50R17 93 11A; 245; 52J bis 

     e11*2001/116*0326*31; 

     Kombi; Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 725; 729; 
     73C; 74D; 76S; 76Z 

3T e11*2001/116*0326*.., 
e8*2007/46*0317*.. 

88 - 206 215/50R17 92 12O inkl. Superb Scout; 

   215/55R17 94 12O ab 

   225/50R17 94 12I e11*2001/116*0326*32; 

   225/55R17 97 12I Kombi; Limousine; 
     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S 

 
Verkaufsbezeichnung: YETI 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

5L e11*2007/46*0010*.., 77 - 125 205/50R17 51G; 52J Allradantrieb; 
 e11*2007/46*0034*..    Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 725; 729; 
     73C; 74D; 76Z 

 
 
 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN 

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm 

Zubehör : OE-Schrauben  

 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; 1 KM; 1K; 1KM; 1T; 13; 16; 3C; 
3CC 

140 Nm für Typ : A1; A2; CT; R4; SK; SKN; 5N 

140 Nm ( ab *0487*NT15 bzw. *0450*NT24 ) für Typ : 5N 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

Verkaufsbezeichnung: CADDY 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

SK e13*2018/858*00002*.
. 

55 - 96 205/50R17 93 11A; 248; 5HA mit 

SKN e13*2018/858*00003*.
. 

 205/55R17 95 11A; 248; 5HR Radhausverbreiterung 

   215/50R17 95 11A; 245; 248; 26P; 
5HR 

(Flap) Serie; 
Allradantrieb; 

   215/55R17 98 11A; 245; 248; 26P Frontantrieb; 

   225/50R17 98 11A; 245; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 

     76S 

 
Verkaufsbezeichnung: GOLF 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

1K e1*2001/116*0242*.., 
e1*2007/46*0490*.. 

59 - 173 205/50R17 11A; 22P; 24J; 24M; 
51G 

Nur Golf 6; bis 
e1*2007/46*0490*04; 

     ab 
     e1*2001/116*0242*25; 
     Schrägheck; 

     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 725; 73C; 74D; 
     76S 

1K e1*2001/116*0242*.. 77 - 155 205/50R17 93 11A; 21S; 24J; 26P; 

27H 

Cabrio; Frontantrieb; 

10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 729; 73C; 

     74D; 76S 

1K e1*2001/116*0242*.. 188 - 199 205/50R17 89 11A; 22H; 22P; 24J; 
24M 

Nur Golf R (6er); ab 
e1*2001/116*0242*25; 

   215/50R17 91 11A; 22H; 22Q; 24C; 
24D 

Cabrio; Schrägheck; 
Allradantrieb; 

     Frontantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 725; 73C; 

     74D; 76S 

 
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF GTE 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

CD e1*2007/46*2014*.. 66 - 195 205/50R17 M+S 11A; 245; 248; 52J GOLF VIII; inkl. 
     TGI/GTI/GTE/GTD; 

     Schräghecklimousine; 
     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; inkl. 

     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF SPORTSVAN 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

1KM e1*2007/46*0492*.. 81 - 135 205/50R17 89 12I GOLF ALLTRACK; 

   205/55R17 91 12A 10B; 11B; 11G; 11H; 

   215/50R17 91 11A; 12A; 27H 51A; 71C; 71K; 721; 

   215/55R17 94 11A; 12A; 27H 725; 73C; 74D; 76S; 

   225/50R17 94 11A; 12A; 27H 77E 

 

Verkaufsbezeichnung: GOLF (GOLF VARIANT) 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

CDV e1*2007/46*2180*.. 81 - 150 205/50R17 M+S 11A; 245; 248; 52J nicht GOLF ALLTRACK; 

     GOLF VIII VARIANT; 
     Kombilimousine; 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 

CDV e1*2007/46*2180*.. 140 - 147 205/50R17 M+S 52J GOLF VIII ALLTRACK; 
     Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 

 
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

1 KM e1*2007/46*0492*.. 63 - 169 205/45R17 88  Golf 7; Golf 7 

1K e1*2007/46*0490*.. 63 - 221 205/50R17 89 11A; 245; 26P; 27H Sportsvan; ab 

  206 - 221 205/45R17 88Y  e1*2007/46*0490*05; 

  228 205/45R17 M+S 52J nicht Golf Alltrack; 

   205/50R17 M+S 11A; 245; 26P; 27H; 
52J 

Kombilimousine; 
Allradantrieb; 

     Frontantrieb; 
     Mehrlenkerhinterachse; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 

1 KM e1*2007/46*0492*.. 63 - 100 205/45R17 88  Golf 7; Golf 7 

1K e1*2007/46*0490*..  205/50R17 89 11A; 245; 248; 26P; 
27H 

Sportsvan; ab 
e1*2007/46*0490*05; 

     nicht Golf Alltrack; 
     Kombilimousine; 
     Frontantrieb; 

     Verbundlenkerhinterach
se; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 725; 73C; 74D; 
76S; 77E 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

AU e1*2007/46*0623*.. 63 - 169 205/45R17 88  Golf 7; ab 

  63 - 221 205/50R17 89 11A; 245; 26P; 27H e1*2007/46*0623*01; 

  206 - 221 205/45R17 88Y  nicht Golf Alltrack; 

  228 205/45R17 M+S 52J e-Golf; 

   205/50R17 M+S 11A; 245; 26P; 27H; 
52J 

Kombilimousine; 
Allradantrieb; 

     Frontantrieb; 
     Mehrlenkerhinterachse; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 

AU e1*2007/46*0623*.. 63 - 100 205/45R17 88  Golf 7; ab 

   205/50R17 89 11A; 245; 248; 26P; 
27H 

e1*2007/46*0623*01; 
nicht Golf Alltrack; 

     e-Golf; 
     Kombilimousine; 
     Frontantrieb; 

     Verbundlenkerhinterach
se; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 725; 73C; 74D; 
76S; 77E 

 
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

AUV e1*2007/46*0627*.. 81 - 135 205/50R17 89 12I GOLF ALLTRACK; 

   205/55R17 91 12A 10B; 11B; 11G; 11H; 

   215/50R17 91 11A; 12A; 27H 51A; 71C; 71K; 721; 

   215/55R17 94 11A; 12A; 27H 725; 73C; 74D; 76S; 

   225/50R17 94 11A; 12A; 27H 77E 

AUV e1*2007/46*0627*.. 63 - 169 205/45R17 88  Golf 7; ab 

  63 - 221 205/50R17 89 11A; 245; 26P; 27H e1*2007/46*0627*01; 

  206 - 221 205/45R17 88Y  Golf 7 Sportsvan; 

  228 205/45R17 M+S 52J nicht Golf Alltrack; 

   205/50R17 M+S 11A; 245; 26P; 27H; 
52J 

Kombilimousine; 
Allradantrieb; 

     Frontantrieb; 

     Mehrlenkerhinterachse; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

AUV e1*2007/46*0627*.. 63 - 100 205/45R17 88  Golf 7; ab 

   205/50R17 89 11A; 245; 248; 26P; 
27H 

e1*2007/46*0627*01; 
Golf 7 Sportsvan; 

     nicht Golf Alltrack; 
     Kombilimousine; 
     Frontantrieb; 

     Verbundlenkerhinterach
se; 
10B; 11B; 11G; 11H; 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 725; 73C; 74D; 
76S; 77E 

 
Verkaufsbezeichnung: JETTA, BEETLE 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

16 e1*2007/46*0539*.. 77 - 155 205/50R17 89 11A; 21P; 24J; 248; 
270 

Nur Jetta 
(Stufenheck); 

   215/50R17 91 11A; 21P; 24J; 248; 

270 

Frontantrieb; 

10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 573; 71C; 
     71K; 721; 725; 729; 

     73C; 74D; 76S 

 
Verkaufsbezeichnung: PASSAT 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

3C e1*2001/116*0307*.. 110 - 206 215/55R17 94  VW Passat Alltrack 

   225/50R17 98  (B8) ab Mj.2014; 

   225/55R17 97  Allradantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     12A; 51A; 71C; 71K; 

     721; 725; 73C; 74D; 
     76S 

3C e1*2001/116*0307*.. 81 - 206 215/50R17 95 12R ab 

   215/55R17 94 12I e1*2001/116*0307*37; 

   225/50R17 94 12A VW Passat (B8) ab Mj. 

   225/55R17 97 12A 2014; nicht Passat 

     Alltrack; inkl. 
     Passat GTE; Kombi; 
     Stufenheck; 

     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S 

3C e1*2001/116*0307*.., 103 - 155 205/50R17 12T; 51G Nur Passat Alltrack 

 e1*2007/46*0502*..,  205/55R17 91W 12A (Cross); bis 

 e1*2007/46*0547*..  215/50R17 91W 12O e1*2001/116*0307*36; 

   225/50R17 94 12A 10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 573; 71C; 71K; 
     721; 725; 729; 73C; 

     74D; 76S 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

 
Verkaufsbezeichnung: PASSAT CC, CC 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

3CC e1*2001/116*0468*.. 100 - 220 205/50R17 12T; 51G Limousine; 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 573; 71C; 71K; 

     721; 725; 729; 73C; 
     74D 

 

Verkaufsbezeichnung: SCIROCCO 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

13 e1*2001/116*0471*.. 90 - 130 205/50R17 12T; 51G Coupe; Frontantrieb; 

  147 - 206 205/50R17 12T; 51G; 52J 10B; 11G; 11H; 51A; 
     71C; 71K; 721; 725; 
     73C; 74D; 76S 

 
Verkaufsbezeichnung: TAYRON 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

R4 e1*2018/858*00403*.. 110 - 150 215/65R17 M+S 12O; 52J nicht R-Line (FZG- 

   225/60R17 M+S 12A; 52J Breite 1853mm); 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 75I; 
     76S 

R4 e1*2018/858*00403*.. 110 - 195 215/65R17 M+S 12O; 52J R-Line (FZG-Breite 

   225/60R17 M+S 12A; 52J 1866mm); 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 75I; 
     76S 

 
Verkaufsbezeichnung: TIGUAN 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

CT e1*2018/858*00302*.. 96 - 195 215/65R17 M+S 12O; 52J R-Line (FZG-Breite 

   225/60R17 M+S 12A; 52J 1859mm); 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S 
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Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

Verkaufsbezeichnung: TIGUAN 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

CT e1*2018/858*00302*.. 96 - 150 215/65R17 99 12Q nicht R-Line (FZG- 

   225/60R17 99 12A Breite 1842mm); 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; inkl. 
     Hybrid; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S 

5N e1*2001/116*0450*.. 110 - 180 215/65R17 99W 12O ohne R-Line; ab 

   225/60R17 99W 12O e1*2007/46*0487*15; 
     Allspace; ab 
     e1*2001/116*0450*31; 

     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 75I; 
     76S 

5N e1*2001/116*0450*.., 85 - 180 215/65R17 99 12O ab 

 e1*2007/46*0487*..  225/60R17 99 12O e1*2001/116*0450*24; 
     ohne R-Line; ab 

     e1*2007/46*0487*15; 
     nicht Allspace; 
     Allradantrieb; 

     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 

     725; 73C; 74D; 76S 

5N e1*2001/116*0450*.., 85 - 180 215/65R17 99 12O ab 

 e1*2007/46*0487*..  225/60R17 99 12O e1*2001/116*0450*24; 

     ohne R-Line; ab 
     e1*2007/46*0487*15; 
     nicht Allspace; 

     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S 

5N e1*2001/116*0450*.., 85 - 180 215/65R17 99 12O ab 

 e1*2007/46*0487*..  225/60R17 99 12O e1*2001/116*0450*24; 
     mit R-Line; ab 
     e1*2007/46*0487*15; 

     nicht Allspace; 
     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S 
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Verkaufsbezeichnung: TIGUAN 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

5N e1*2001/116*0450*.. 110 - 180 215/65R17 99W 12O ohne R-Line; ab 

   225/60R17 99W 12O e1*2007/46*0487*15; 
     Allspace; ab 

     e1*2001/116*0450*31; 
     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 75I; 

     76S 

5N e1*2001/116*0450*.. 110 - 176 215/65R17 99 12O mit R-Line; Allspace; 

   225/60R17 99 12O ab 

     e1*2001/116*0450*31; 
     Allradantrieb; 
     Frontantrieb; 

     10B; 11B; 11G; 11H; 
     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 75I; 

     76S 

 
Verkaufsbezeichnung: TOURAN 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

1T e1*2001/116*0211*.., 81 - 140 205/50R17 93 11A; 245 ab 
e1*2007/46*0357*14; 

 e1*2007/46*0357*..  205/55R17 95 11A; 245 ab 

   215/50R17 95 11A; 245; 248; 27I e1*2001/116*0211*36; 

   215/55R17 94 11A; 245; 248; 27I 10B; 11B; 11G; 11H; 

   225/50R17 94 11A; 241; 248; 26P; 
27I 

12A; 51A; 71C; 71K; 
721; 725; 73C; 74D; 

     76S 

 
Verkaufsbezeichnung: T-ROC 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

A1 e13*2007/46*1845*.. 110 - 221 215/55R17 94 12Q Allradantrieb; 

   225/50R17 94 12A 10B; 11B; 11G; 11H; 

   225/55R17 97 12A 51A; 71C; 71K; 721; 

     725; 73C; 74D; 76S; 
     77E 

A1 e13*2007/46*1845*.. 81 - 110 195/55R17 88  Frontantrieb; 

   195/60R17 90  10B; 11B; 11G; 11H; 

   205/50R17 89  12A; 51A; 71C; 71K; 

   205/55R17 91  721; 725; 73C; 74D; 

   205/60R17 93  76S; 77E 

   215/50R17 91   

   215/55R17 94   

   225/50R17 94   

   225/55R17 97   
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Verkaufsbezeichnung: T-ROC 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

A2 e1*2018/858*00595*.. 85 - 110 215/55R17 94  M. zusätz. 

   225/55R17 97  Radabdeckung Achse 2 
     (Flap); Frontantrieb; 

     Hybrid; 
     Mehrlenkerhinterachse; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     12A; 51A; 71C; 71K; 
     721; 725; 73C; 74D; 
     76S; 77E 

A2 e1*2018/858*00595*.. 85 - 110 215/55R17 94 12R M. zusätz. 

   225/55R17 97 12Q Radabdeckung Achse 2 
     (Flap); Frontantrieb; 

     Hybrid; 
     Mehrlenkerhinterachse; 
     10B; 11B; 11G; 11H; 

     51A; 71C; 71K; 721; 
     725; 73C; 74D; 76S; 
     77E 

 

Auflagen 

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit 

Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme 
Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben 
und im Betrieb nicht zu überschreiten.Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als 

das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des 
angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche 
Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex 

zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können. 

11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder 

einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von 
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem 
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu 

lassen. 

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der 
Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt 

ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit 
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann 
nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung 

der Fahrzeugpapiere enthält. 

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, 
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die 

Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein 
Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen 
Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung 

vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre 
Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die 
Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, 

wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist. 
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11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als 
erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.  

Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß 
nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. 

122) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich 

Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt 
wird, möglich. 

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten 

Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.  
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort 
aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten. 

12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich 
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt 
wird, möglich. 

12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich 
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt 
wird, möglich. 

12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschl ießlich 
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt 
wird, möglich. 

12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) 
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.  

12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich 

Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt 
wird, möglich. 

12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen 

Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des 
Fahrzeuges genannt wird, möglich. 

21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel 

über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination 
unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache 
Nennbreite des Reifens) herzustellen. 

21S) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die 
gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter 
Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite 

des Reifens) herzustellen. 

22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die 
gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter 

Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite 
des Reifens) herzustellen. 

22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die 

Radhauswand  über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der 
Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO 
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. 

22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die 
Radhauswand  über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der 
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. 
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241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die 

gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen 
Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich 
abgedeckt sein. 

245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je 
nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,  Radabdeckungsverbreiterung, usw.) 

kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.  Die gesamte Breite der 
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens 
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.  

248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. 
Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,  Radabdeckungsverbreiterung, usw.) 

kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der 
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens 
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.  

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad 
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung 

des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben 
genannten Bereich abgedeckt sein. 

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch 

Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad 
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung 
des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben 

genannten Bereich abgedeckt sein. 

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad 

hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,  
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die 
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen 

Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich 
abgedeckt sein. 

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch 

Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad 
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,  
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die 

gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen 
Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich 
abgedeckt sein. 

26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit 
der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO 
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem 

beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.  

270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die 
gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der 

Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO 
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. 

27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der 

Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO 
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bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem 
beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.  

27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit 
der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO 
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem 

beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.  

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. 
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit 
Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig. 

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den 

Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der 
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der 
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des 

Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  

52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE 
R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei 

winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.  

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit 
Allradantrieb nur zulässig, wenn deren  Abrollumfänge gleich sind.  

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird 
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.  

5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zuläss igen 
Achslast von 1120kg. 

5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen 

Achslast von 1300kg. 

5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen 
Achslast von 1380kg. 

71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht 
werden. 

71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht 

werden. 

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von 
außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen 

Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. 
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des 
Ventilherstellers zu beachten. 

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur 
Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten. 

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann 

das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des 
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die 
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden. 

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.  

74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden. 
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75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser 
Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls 

ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen. 

76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut 
COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet 

sind. 

76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit Alpine Symbol nach ECE R-117-Reifen 
zulässig. 

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der 
Bedienungsanleitung Folge zu leisten. 

85K) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit BREMBO Festsattel und Bremsscheibe 

370x32mm an der Vorderachse, nicht zulässig. 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: AUDI         
 Fahrzeugtyp: 8V                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0607*.. 

 Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron 
 
 Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, 2-türig 

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26P x = 400 y = 400 VA 

26B x = 400 y = 400 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26N x = 400 y = 400 8 VA 

26J x = 400 y = 400 24 VA 

27H x = 400 y = 400 8 HA 

27F x = 400 y = 400 30 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: FORD 
 Fahrzeugtyp: SKN                
 Genehm.Nr.: e13*2018/858*00342*.. 

 Handelsbez.: TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 330 y = 285 VA 

26P x = 280 y = 235 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 330 y = 285 10 VA 

26N x = 330 y = 285 8 VA 

27F 0 y = 300 25 HA 

27H 0 y = 300 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: FORD         
 Fahrzeugtyp: SK                 
 Genehm.Nr.: e13*2018/858*00270*.. 

 Handelsbez.: TOURNEO CONNECT 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 330 y = 285 VA 

26P x = 280 y = 235 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 330 y = 285 10 VA 

26N x = 330 y = 285 8 VA 

27F 0 y = 300 25 HA 

27H 0 y = 300 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: SEAT 
 Fahrzeugtyp: KL                 
 Genehm.Nr.: e9*2007/46*3167*.. 

 Handelsbez.: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 265 y = 265 VA 

26P x = 215 y = 215 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 265 y = 265 20 VA 

26N x = 265 y = 265 8 VA 

27F x = 275 y = 275 20 HA 

27H y = 275 y = 275 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: SEAT         
 Fahrzeugtyp: 5F                 
 Genehm.Nr.: e9*2007/46*0094*.. 

 Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE 
 
 Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig 

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 300 y = 300 VA 

26P x = 250 y = 250 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 300 y = 300 25 VA 

26N x = 300 y = 300 8 VA 

27F x = 400 y = 310 25 HA 

27H x = 400 y = 310 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: SKODA        
 Fahrzeugtyp: 5E                 
 Genehm.Nr.: e8*2007/46*0318*.. 

 Handelsbez.: SKODA OCTAVIA 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 220 y = 275 VA 

26P x = 170 y = 225 VA 

27B x = 170 y = 250 HA 

27I x = 120 y = 200 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 220 y = 275 30 VA 

26N x = 220 y = 275 30 VA 

27F x = 170 y = 250 30 HA 

27H x = 170 y = 250 30 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: SKODA        
 Fahrzeugtyp: 5E                 
 Genehm.Nr.: e11*2007/46*0243*.. 

 Handelsbez.: SKODA OCTAVIA 
 
 Variante(n): ab e11*2007/46*0243*01, Frontantrieb, Limousine 

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 220 y = 275 VA 

26P x = 170 y = 225 VA 

27B x = 170 y = 250 HA 

27I x = 120 y = 200 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 220 y = 275 30 VA 

26N x = 220 y = 275 30 VA 

27F x = 170 y = 250 30 HA 

27H x = 170 y = 250 30 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: SKODA        
 Fahrzeugtyp: 5E                 
 Genehm.Nr.: e11*2007/46*0244*.. 

 Handelsbez.: SKODA OCTAVIA 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 220 y = 275 VA 

26P x = 170 y = 225 VA 

27B x = 170 y = 250 HA 

27I x = 120 y = 200 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 220 y = 275 30 VA 

26N x = 220 y = 275 30 VA 

27F x = 170 y = 250 30 HA 

27H x = 170 y = 250 30 HA 

 



Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8 
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108 

ANLAGE: 14 Radtyp: N 65738 
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH   Stand: 07.01.2026 
 ______________________________________________________________________________________________________________  

 Seite: 28 von 35 

 
 

 

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

 

Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: VW           
 Fahrzeugtyp: AU                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0623*.. 

 Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF 
 
 Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck 

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 300 y = 300 VA 

26P x = 250 y = 250 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26N x = 300 y = 300 8 VA 

27F x = 400 y = 310 30 HA 

27H x = 400 y = 310 8 HA 

26J x = 300 y = 300 30 VA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: VW           
 Fahrzeugtyp: 1K                 
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0242*.. 

 Handelsbez.: GOLF 
 
 Variante(n): Cabrio, Frontantrieb 

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 280 y = 380 VA 

26P x = 230 y = 330 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 280 y = 380 16 VA 

26N x = 280 y = 380 8 VA 

27F x = 260 y = 310 36 HA 

27H x = 260 y = 310 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: VW           
 Fahrzeugtyp: 1T                 
 Genehm.Nr.: e1*2001/116*0211*.. 

 Handelsbez.: TOURAN 
 
 Variante(n): ab e1*2001/116*0211*36 

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 200 y = 300 VA 

26P x = 150 y = 250 VA 

27U y = 100 y = 200 HA 

27V y = 100 y = 200 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 200 y = 300 15 VA 

26N x = 200 y = 300 8 VA 

27F x = 250 y = 250 15 HA 

27H x = 250 y = 250 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: VW           
 Fahrzeugtyp: SKN                
 Genehm.Nr.: e13*2018/858*00003*.. 

 Handelsbez.: CADDY 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 330 y = 285 VA 

26P x = 280 y = 235 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 330 y = 285 10 VA 

26N x = 330 y = 285 8 VA 

27F 0 y = 300 25 HA 

27H 0 y = 300 8 HA 

 



Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8 
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108 

ANLAGE: 14 Radtyp: N 65738 
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH   Stand: 07.01.2026 
 ______________________________________________________________________________________________________________  

 Seite: 32 von 35 

 
 

 

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

 

Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: VW           
 Fahrzeugtyp: 1T                 
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0357*.. 

 Handelsbez.: TOURAN 
 
 Variante(n): ab e1*2007/46*0357*14 

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 200 y = 300 VA 

26P x = 150 y = 250 VA 

27U y = 100 y = 200 HA 

27V y = 100 y = 200 HA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 200 y = 300 15 VA 

26N x = 200 y = 300 8 VA 

27F x = 250 y = 250 15 HA 

27H x = 250 y = 250 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: VW           
 Fahrzeugtyp: 1KM                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0492*.. 

 Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 260 y = 280 VA 

26P x = 210 y = 230 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 260 y = 280 10 VA 

26N x = 260 y = 280 8 VA 

27F y = 300 y = 320 30 HA 

27H x = 300 y = 320 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: VW           
 Fahrzeugtyp: AUV                
 Genehm.Nr.: e1*2007/46*0627*.. 

 Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 260 y = 280 VA 

26P x = 210 y = 230 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 260 y = 280 10 VA 

26N x = 260 y = 280 8 VA 

27F y = 300 y = 320 30 HA 

27H x = 300 y = 320 8 HA 
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug 

 
Fahrzeug: 
 

 Hersteller: VW           
 Fahrzeugtyp: SK                 
 Genehm.Nr.: e13*2018/858*00002*.. 

 Handelsbez.: CADDY 
 
 Variante(n):  

 
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse 

 von [mm] bis [mm]  

26B x = 330 y = 285 VA 

26P x = 280 y = 235 VA 

 
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich: 
 

Auflagen Im Bereich Aufweiten  Achse 

 von [mm] bis [mm] um [mm]  

26J x = 330 y = 285 10 VA 

26N x = 330 y = 285 8 VA 

27F 0 y = 300 25 HA 

27H 0 y = 300 8 HA 
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 TÜV AUSTRIA GMBH  RÄDER UND REIFENPRÜFUNG  DEUTSCHSTRASSE 10  A-1230 WIEN 

 

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M. 

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den 

Radabdeckungsauflagen beschrieben sind. 

 

Vorderachse 
Bereich 30 Grad vor der Radmitte 
Zu Auflage 241 bzw. 245 

Bereich 50 Grad hinter der Radmitte 
Zu Auflage 242 bzw. 246 

Bereich 30 Grad vor und 50 Grad 
hinter der Radmitte 
Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J 

  
 

 

 

Hinterachse 
Bereich 30 Grad vor der Radmitte 
Zu Auflage 243 bzw. 247 

Bereich 50 Grad hinter der Radmitte 
Zu Auflage 244 bzw. 248 

Bereich 30 Grad vor und 50 Grad 
hinter der Radmitte 
Zu Aufl age 243,244,247,248,24D,24M 
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